
Teknik Özellikler :

•	 Elektrik Değeri : 230V, 1~ 50-60 Hz

•	 Toplam Güç :1,5 kW

•	 Maks. Profi l Genişliği : 120 mm

•	 Maks. Profi l Yüksekliği : 130 mm

•	 Min. Profi l Yüksekliği : 30 mm

•	 Hava Basıncı : 6-8 bar

•	 Hava Tüketimi : 50 l/dk

•	 Makina Yüksekliği : 1220 mm

•	 Makina Uzunluğu :  1463 mm

•	 Makina Genişliği :  1000 mm

•	 Makina Ağırlığı : 350 kg

Teknik Özellikler :

•	 Elektrik Değeri : 400 V, 3 ~ 50-60 Hz

•	 Toplam Güç :  4,5 kW, 12 A

•	 Maks. Profi l Genişliği : 120 mm

•	 Maks. Profi l Yüksekliği : 130 mm

•	 Min. Profi l Yüksekliği  : 30 mm

•	 Hava Basıncı : 6-8 bar

•	 Hava Tüketimi : 200 l/dk

•	 Makina Yüksekliği : 1675 mm

•	 Makina Uzunluğu :  2050 mm

•	 Makina Genişliği :  1510 mm

•	 Makina Ağırlığı : 590 kg

FA-400 Conta Kertme Makinası FA-536 Orta Kayıt Kertme Makinası (Ahşap Görünümlü)

ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNALARI  » FA-400 ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNALARI  » FA-536

•	 Kaynak öncesi PVC contaları ve conta altındaki parçaları keser ve kaynak sonrası contanın altından şişmesini önler.

•	 Dört kesim testeresi.

•	 Çift kafa, çift katlı özel ahşap görünümlü kertme işlemlerini yapar.

•	 Dikey ve yatay pnömatik sıkıştırmalar ile profi li en iyi şekilde sabitleme.
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